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4.2 Aufbau des TFH-Core ONE

Für den Einsatz des CC03ers in unserem Lehrgang haben wir für diesen eine optimale Ar-
beitsumgebung in Form einer kleinen Experimental-Platine entwickelt, auf der sich zusätz-

lich noch weitere interessante Komponenten befinden, die in keinem modernen Mikro-
controller-System fehlen dürfen: das Kernmodul #(TFH-Core ONE)#, Abb.4.2.1:

Abb.4.2.1: Der TFH-Core ONE

Die Abb.4.2.2 zeigt das Blockschaltbild dieses Boards und in der Tab.4.2.1 sind dessen
wesentliche Kenndaten aufgeführt.
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Abb.4.2.3: Der Schaltplan des TFH-Core ONE
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Haben Sie den TFH-Core ONE als unbestückte Platine mit separaten Bauteilen erworben
(und nicht als fertig aufgebautes und gestestetes Modul), so müssen Sie jetzt noch einiges
selber erledigen.

Haben Sie ein fertiges Board gekauft, so fahren Sie bitte mit Kapitel 4.3 fort.
Beachten Sie aber unbedingt die Hinweise zum Anschluß der Betriebsspannung unter

Punkt 6) !!

PRAKTISCHE FÄHIGKEITEN
Sie sollten für die nachfolgenden Schritte schon über einige praktische Löterfahrungen beim
Bestücken von Leiterplatten verfügen !

An das Bestücken selber werden keine besonderen Anforderungen gestellt, da wir bewusst
auf SMD-Bauteile verzichtet haben. Das Board wird dadurch zwar etwas größer, die ge-
samte Löttechnik ist dafür aber einfacher handhabbar.

Beachten Sie beim Bestücken daher die folgenden Punkte, Abb.4.2.4:
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